
100 kg

    0,2 - 20 rpm
100 Nm

       manual  0° - 90° 

Ø350mm, cu orificii M10 sau fante în T

250 A / 60%

AC 230 V / 50 HZ

390 x 395 x 255 mm  -  38 kg

DATE TEHNICE
Capacitate de incarcare

Viteza de rotatie

Cuplu

Unghi de inclinare

Placa rotativa

Curent de sudare

Alimentare electrica

Dimensiuni si Greutate

Mérettartományok

Pozíciók

Tengelytáv [mm] Min. ø [mm] Max. ø [mm] Min. ø [inch] Max. ø [inch]

1 205 25 250 1 10

2 305 250 450 10 18

3 385 450 600 18 24

4 455 600 800 24 32

Műszaki adatok

Típus
Type Type

PR-1M-1

Terhelhetőség / pár
Load-carrying capacity / pair Tragfähigkeit / Paar 2000 kg

Forgatható munkadarab átmérő tartomány
Rotational workpiece diameter range

Drehbares Werkstück Durchmesserbereich

25-800 mm / 1"-32"

Hajtott görgő átmérő / szélesség Driven roller diameter / width
Angetriebene Walze Durchmesser / Breite

Ø200 x 50 mm

Szabadonfutó görgő átmérő/ szélesség Freewheel diameter/ width Freilauf Durchmesser / Breite
Ø200 x 50 mm

Forgatási sebesség
Rotation speed Drehgeschwindigkeit 92-920 mm/min (A) 116-1162 mm/min (B)

Forgatónyomaték
Torque

Drehmoment

259 Nm (A) 205 Nm (B)

Bemeneti feszültségtartomány
Input voltage range Eingangsspannungsbereich

200-240 V / 50 Hz

Bemeneti áramerősség
Input amperage Eingangsstrom 4,9 A

Hajtott egység tömege
Driven unit weight Angetriebene Einheit Masse 70 kg

Szabadonfutó egység tömege
Freewheel unit weight

Freilaufeinheit Masse

32 kg

TREI CARACTERISTICI SPECIALE SI UTILE!
1) Senzor de curent de sudare incorporat pentru

optiunea de pornire/oprire automata
2) Mecanism cu 2 trepte + pozitie neutra pentru o

gama foarte larga de viteze care face posibilă si
lustruirea

3) Canal de intrare si de evacuare a gazului de
protectie pentru mai mult confort

• potrivit pentru rotirea pieselor de dimensiuni mici
sau medii 
• inclinare manuala cu reglare continua 0° - 90°
• intr-un interval, viteza poate fi reglata continuu de
potentiometru 
• pedala inclusa in pret
• se poate fixa pe mesele de sudare

POZITIONER SUDURA 
WP010

 100 kg

CARACTERISTICI:

2 ANI GARANTIE




