
10.000 kg

25-1200 mm / 1"-48"

Ø300 x 100 mm

Ø300 x 78 mm

192 kg

102 kg

140-1400 mm/min (B)

760 Nm (B)960 Nm (A)

120-1200 mm/min (A)

4,9 A

200-240 V  /  50 Hz

DATE TEHNICE
Capacitate de incarcare

Gama de diametre rotative a piesei de prelucrat 

Diametrul/latimea rolei antrenate

Diametrul/latimea rotii libere

Viteza de rotatie (optional)

Cuplu (optional)

Interval tensiune de intrare

Amperajul de intrare

Greutatea unitara condusa

Greutatea unitatii de rulare

Mérettartományok

Pozíciók

Tengelytáv [mm] Min. ø [mm] Max. ø [mm] Min. ø [inch] Max. ø [inch]

1 205 25 250 1 10

2 305 250 450 10 18

3 385 450 600 18 24

4 455 600 800 24 32

Műszaki adatok

Típus
Type Type

PR-1M-1

Terhelhetőség / pár
Load-carrying capacity / pair Tragfähigkeit / Paar 2000 kg

Forgatható munkadarab átmérő tartomány
Rotational workpiece diameter range

Drehbares Werkstück Durchmesserbereich

25-800 mm / 1"-32"

Hajtott görgő átmérő / szélesség Driven roller diameter / width
Angetriebene Walze Durchmesser / Breite

Ø200 x 50 mm

Szabadonfutó görgő átmérő/ szélesség Freewheel diameter/ width Freilauf Durchmesser / Breite

Ø200 x 50 mm

Forgatási sebesség
Rotation speed Drehgeschwindigkeit 92-920 mm/min (A) 116-1162 mm/min (B)

Forgatónyomaték
Torque

Drehmoment

259 Nm (A) 205 Nm (B)

Bemeneti feszültségtartomány
Input voltage range Eingangsspannungsbereich

200-240 V / 50 Hz

Bemeneti áramerősség
Input amperage Eingangsstrom 4,9 A

Hajtott egység tömege
Driven unit weight Angetriebene Einheit Masse 70 kg

Szabadonfutó egység tömege
Freewheel unit weight

Freilaufeinheit Masse

32 kg

Caracteristici:
Poate fi mutat cu mana. Poate fi fixat pe o masa de sudura. Reglare manuala a distantei rolelor. Include 
pedala de picior. Modul de sincronizare incorporat care poate fi folosit pentru a conecta si opera mai multe 
unitati conduse in acelasi timp. Ideal pentru sudarea tevilor si a rezervoarelor cu diametru mai mic.

ROTATOR TEVI 
PR10 10t

3
6
2

3
8
2

3
0
0

4
7
0

1700

29,5

12x

10005 x 200 = 

25

1200

2 ANI GARANTIE




